. ASLJUNGA
PALLEN AB

Lastpall for industrin sedan 1951

16mm
Industripall

Specifikation:

Bredd: 800mm
Langd: 1 200mm e
Ho6jd: 123mm =r
Vikt: ca 10kg -
Virkestjocklek: 16/75
Tradslag: Gran/Furu
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16mm industripallen ar designad och utvecklad for de som 6nskar en lattare pall. Bade ur arbetsmiljésynpunkt men ocksa
lastsynpunkt. Pallen ar designad med och har alla ténkbara grundfunktioner och applikationer fér att underldtta och

fungera s8 bra som méjigt i hanteringen.

Var lattviktspalll &r dessutom designad och konstruerad med en stdende kloss som &r en smart konstruktion som &kars
dess tryckhéllfasthet hela 7ggr genom att trafiberna hamnar stdende. Det héar &r en latt pall med smarta funktioner och
mycket styrka.
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Hallfasthetsdata

Rackad over langd pallstall: 175kg
Rackad over bredd pallstall: 340kg
Placerad 6ver hyllplan: 695kg

4 hornstoéd: 205kg

Placerad pa plan yta: 845kg
Dragstyrka: 750kg

FSC

www.fsc.org
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Framjande av uthalligt
skogsbruk.
Market for
ansvarsfullt
skogsbruk

www.pefc.se




